CLARION 81/82 


AUTO-HIFI-KOMPONENTEN, VOLLSTEREO-ANLAGEN, 
CASSETTENGERÄTE, POWER-EQUALIZER, LAUTSPRECHER, 
EINBAUKONSOLEN, ZUBEHÖR. 
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UNSER STÄRKSTES STÜCK: VON 50 BIS 320 WATT. CLARION G-80-SERIE. 


Sie ist nach wie vorder Inbegriff für HiFi im Auto: 
unsere G-Serie. Inzwischen bereits die zweite Gene- 
ration mit neuen technischen Features, noch besse- 
ren Daten und hörbar besserem Klang. 

Ganz neu ist die Möglichkeit, statt der bekann- 
ten 25 Watt-Endstufen 80 Watt-Endstufen anzu- 
schließen. Wahlweise zwei oder vier. Das bedeutet: 
160 Watt bzw. 320 Watt Gesamtleistung. Hier die 


einzelnen Komponenten: 





DIGITAL SYNTHESIZER-TUNER С-ВОТУЕ 

Der Synthesizer-Tuner ist das präziseste Abstimm- 
System, das es gibt. Das ist besonders im Auto wegen 
der wechselnden Empfangsbedingungen wichtig. 
Außerdem haben wir unser SASC-II-System für 
verbesserten UKW-Empfang (auch von schwachen 
Sendern) eingebaut. Die Ausstattung imponiert: 

Digital-Anzeige. 3 Wellenbereie he (UKW, MW, 
LW), salatama Cahar Verkehrsfunk SDK (Casset- 
tenstummschaltung bei Verkehrsdurchsagen), elek- 
tronischer Sendersuchlauf in beide Richtungen und 
manuelle Senderabstimmung, 8 Stationstasten, zwei 
Empfindlichkeitsstufen (LOC/DX) für lokale und 
entfernte Sender, eingebaute elektronische Сеап-/- 
Il-Störunterdrückung. 











AUTO-REVERSE-CASSETTENDECK С-800 
Ein hervorragend gutes Cassettendeck mit Sen- 
dust-Tonkopf, damit Sie auch die neuen Reineisen- 
Cassetten abspielen können, Dolby"-Rauschunter- 
drückungssystem, 70 und 120 „S-Entzerrer (für alle 
Bandsorten) und Auto-Reverse. damit die Hände am 


Steuer bleiben können. Sehr guter Gleichlauf (0,12% 
DIN). der auch bei schlechter Straße durch die 
Clarion-Anti-Rolling-Cassettenmechanik eingehal- 
ten wird. 


EQUALIZER-VORVERSTÄRKER G-80C 

Die Kommando-Zentrale Ihrer Anlage. Mit ihr 
steuern Sie Lautstärke, Klang und Balance. Der ein- 
gebaute fünffach regelbare Equalizer ermöglicht 
eine optimale Klangeinstellung auf die akustischen 
Gegebenheiten Ihres Fahrzeuges. 





Weitere Technik: zweistufige Loudness-Schal- 
tung, Muting-Taste (die Lautstärke wird beim 
Drücken dieser Taste augenblicklich um 20 dB 
reduziert. so daß Sie schnell auf Geräusche von 





außen reagieren können). Sehr guter Frequenz- 
)-30.000 Hz. 





bereich 


25 WATT-ENDSTUFE С-ВОА 

Zwei Mono-Verstärker für bestes HiFi-Stereo. 
Diese Lösung ist nicht nur höchst ungewöhnlich, 
sondern auch höchst wirkungsvoll. Denn zwei Mono- 
blocks erzielen traumhaft gute Kanaltrennung und 
Übersprechdämpfung. Kriterien. die die Stereo- 
wirkung ausmachen. Die hohe Ausgangsleistung von 
25 Watt pro Kanal bringt nicht nur mehr Lautstärke. 
sondern auch besseren Klang. Mit höherer Dynamik, 
kaum Verzerrungen. phantastischen Höhen und 
Bässen - auch wenn die Anlage leise eingestellt ist. 
Sechs Leuchtdioden signalisieren optisch die jewei- 
lige Ausgangsleistung. Sehr guter Frequenzbereich: 
10-60.000 Hz. 


80 WATT-POWER-AMPLIFIER GA-505 
MIT NETZTEIL GAC-505 (ohne Abbildung) 

Damit nimmt HiFi im Auto neue Dimensionen 
an. Gewaltiger Klangeindruck. Auch bei geringer 
Lautstärke sehr viel Dynamik und Transparenz. Wie 
С-ВОА als Monoblocks konzipiert. Dadurch sehr ein- 
drucksvolle Stereowirkung. Zwei separate. sicher 
ausgelegte Netzteile, die verdeckt eingebaut werden 
können (z. В. unter dem Sitz). Optische Leistungs- 
anzeige über 10 Leuchtdioden. Ausgangsleistung bei 
2 Endstufen: 160 Watt. Ausgangsleistung bei 4 End- 
stufen: 320 Watt. 
ante Möglichkeit: Die Clarion G-Serie 
können Sie auch als Heimanlage verwenden. Konso- 
le und erforderliches Netzteil sind auf Seite 22/23. 
Postition 1. näher erläutert. 





Intere 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 


TUNER G-80TVF 
Frequenzgang 30-12.500 Hz 
Stereokanaltrennung besser als 30 dB 


Empfindlichkeit 





UKW 2.2 ру DIN 
MW als 33 ру DIN 
LW 100 pV DIN 








Mabe (B/H/T) 


CASSETTENDECK 6-80D 
Frequenzbereich 
ichlaufschwankungen 









äuschspannu 


prechdämpfung 
Kanaltrennung 
Маве (B/H/T) 


VORVERSTÄRKER С-80 


Frequenzbereich 





Signal-Rauschspannungsabstand 





аве (ВИНИТ) 


ENDVERSTÄRKER G-80A 
Frequenzbereich 

N 
5 


angsleistung тах 





leistung 


abstand 





Signal-Rauschspannu 





Maße (ВИНИТ) 


precherimpedanz 


POWER-AMPLIFIER 64-505 
Frequenzbereich 
Ausgangsleistung 





leistung 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Klirrfaktor 

Mabe (B/H/T) 

Mabe (B/H/T) separates Netzteil 





Dolby” = eingetragenes Waren 


bstand (ohne Dolby) 


hspannungsabstand (mit Dolby) 


30-15.000 Hz 
i (WRMS/DIN) 
ls 52 4В 
ls 62 dB 
als 50 48 
be ls 40 dB 
140/50/170 mm 





besser als 0.1 





20-30.000 Hz 
besser als 80 dB (Deck und Tuner) 
be: s 50 dB (Deck und Tuner) 





60. 250, 1.000, 3.500, 10.000 Hz +12 dB 


140/50/100 mm 


10-60.000 На (= 3 dB) 
25 Маш 

13 Watt 

besser als 76 dB 

то 

70/50/150 mm 


10-100.000 Hz (+3 dB) 

80 Watt pro Block 

50 Watt pro Block 

besser als 95 dB 

weniger als 0,04% (bei 12 Жан) 
70/50/150 mm 


70/50/1465 mm 


ichen der Dolby Laboratories. Inc 


KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR 2- UND 4-LAUTSPRECHERBETRIEB 








с-в0с 


G-80D 





G-80A 


G-80A 


ЮА B 
E RKA-075 oder RKA-039 


СВОА 


RKA-MO 


























SEHR KLEIN, SEHR FEIN, SEHR STARK 


Sie ist schon eine kleine Sensation im Auto: die 





neue Clarion Z-Serie. 





Tuner, Equalizer und End- 





verstärker sind superflach: nur 25 mm hoch. Die 








komplette Anlage hat - übereinander montiert = nur 
12.5 ст Höhe. Das ist äußerst schön. Und äußerst 
yraktisch. was das Einbauen angeht. Tuner und 
qualizer passen zusammen übrigens ideal in den 
зегейз vorhandenen Radioausschnitt Ihres Autos. 
)ег Endverstärker kann außer Fahrerreichweite 
und verdeckt eingebaut werden. Für das Cassetten- 
deck findet sich ein Platz in der Konsole oder unter 
dem Armaturenbrett. (Beachten Sie unsere Einbau- 
konsolen auf Seite 23 dieses Prospektes.) Falls Sie ein 
jochwertiges Autoradio schon besitzen, können Sie 
es in diese Anlage integrieren. Die technischen Vor- 
aussetzungen dafür haben wir bereits geschaffen. 
lier die einzelnen Komponenten: 


TUNER MIT 

NTEGRIERTEM VORVERSTÄRKER Z-80T 
Verblüffend. was in diesem nur 25 mm flachen 

Tuner alles steckt: MW. UKW. Stereo. Verkehrsfunk 

(SK). unser SASC-II-System für verbesserten UKW- 

mpfang (auch von schwachen Sendern). Selbst- 








verständlich haben wir unsere elektronische Stör- 
unterdrückung Clean-Z eingebaut und eine auto- 
matische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Auch an 
getrennt regelbare Höhen und Bässe haben wir 
gedacht und an eine Loudness-Automatik zur 
gehörrichtigen Anhebung von hohen und tiefen 
Frequenzen. 


. CLARION Z-80-SERIE. 


EQUALIZER Z-80E 
Dieses aktive Klang 
essanter Zusatzbaustein 


Кен ist ein sehr inter- 





(übrigens auch für alle 
anderen Geräte mit der separaten Endstufe GA-301 
bzw. GA-311). Mit diesem fünffach regelbaren Equali- 





tsich das Klangbild optimal auf Ihre Wünsche 
und die akustischen Bedingungen Ihres Autos ein- 
stellen. 

Die regelbaren Frequenzen: 60 Hz, 250 Hz. 
| KHz, 3,5 KHz, 10 KHz. Regelbereich: +12 dB. Sehr 


niedriger Klirrfaktor: nur 0,05%! 





46 WATT-ENDSTUFE GA-301 


Auch hier haben wir 





n Millimetern gespart, nicht 
aber an Leistung und Technik. Das beweisen die 2 x 
23 Watt (2 x 12 Watt Sinus), die hervorragenden 
Daten und der automatische Überlastschutz, der das 
Gerät bei Falschanschluß. Kurzschluß und Überhit- 
zung einfach abschaltet und so vorSchaden bewahrt. 





Da sich keine Bedienungselemente daran befinden. 
kann der Verstärker auch außer Reichweite des 


Fahrers und verdeckt montiert werden. 





DOLBY°-CASSETTENDECK GD-302 

Ein sehr gutes Cassettendeck mit integriertem 
Vorverstärker (d.h. Sie können Ihr jetziges Auto- 
radio anschließen). Die Ausstattung: Dolby®- 
Rauschunterdrückung. Auto-Reverse-System (kein 
Cassettenwenden mehr), Clarion-Anti-Rolling-Cas- 
settenmechanik (kein Stottern oder Jaulen bei 
schlechter Straße), schneller Vor- und Rücklauf - 
einrastend. Auf alle Bandmaterialien einstellbar 
(Normal. CrO: und Metal-Tape). Hervorragende tech- 
nische Daten. 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 


TUNER 7-801 
Frequenzgang 
Stereokanaltrennung 
Empfindlichkeit 
UKW 

MW 

Mabe (B/H/T) 


EQUALIZER Z-80F 
Frequenzga 
Klirrfaktor 
Kingangsempfindlichkeit 
Маве (B/H/T) 





STEREO- ENDSTUFE СА-ЗОТ 


stung _ 





Ausgangs! 
Frequenzbereich 





Signal-Rauschspannungsabstand 
Impedanz 


Mabe (B/H/T) 


20-15.000 На 
besser als 25 dB 

22 DIN 
15 W DIN 
1407257140 mm 


20-40.000 Hz (+ 3 dB) 
0.05% 

100 mV/20 ко 
140/25/100 mm 


2 x 23 Watt (2 x 12 Watt Sinus) 
20-30.000 Hz 
besser als 76 dB 

то 


140/25/100 mm 


STEREO- 


Ausgangslı 


NDSTUFE СА-302 (ohne Abbildung) 

2 x40 Watt (100 Watt max.) (2 x 30 Мам Sinus) 
20-30.000 Hz 

besser als 76 dB 








stung 
Frequenzbereich 
Signal-Rauschspannungsabstand 
Impedanz 19 


Mabe (B/H/T) 140/50/155 mm 


CASSETTENDECK GD-302 


Frequenzbereich 30-15.000 Hz 





Gleichlaufschwankungen 0.15% DIN 
Geräuschspannungsabstand (ohne Dolby) besser als 52 dB 
Geräuschspannungsubstand (mit Dolby) besser als 62 dB 





140/50, 





Maße (B/H/T) 


VIEL Spass! PLANEN SIE IHR EIGENES SOUND-SYSTEM. 





Hier sind 6 Kombinationsmöglichkeiten. Sie 
lassen sich durch unser auf Seite 14 und 15 beschrie- 
benes 3D-Klangsystem noch erweitern. Außerdem 














können Sie Ihr jetziges Autoradio integrieren. 
baukonsolen und Überblendregler finden 5 
Seite 22 und 23. 
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Clarion 





EINE DER ERSTEN VOLLPROGRAMMIERBAREN AUTO- 


DER WELT: CLARION PE-961. 


So außergewöhnlich wie diese Anlage aussieht, so 





außergewöhnlich ist auch ihre Programmierbarkeit: 





Bis zu zehn verschiedene Sender können Sie für 
zehn verschiedene Zeiten programmieren. Sie geben 
also Ihr’ 
ohne Ihr Zutun zur gewünschten Zeit auf die ent- 
eit Ihre je- 





gesprogramm ein und das РЕ-961 schaltet 


sprechenden Sender. So hören Sie jeder 





weilige Lieblingssendung. Lautstärke. Höhen. Bässe. 
Balance werden durch kleine Elektronik-Tipptasten 
geregelt. Das Empfangsteil = ет Synthesizer-Tuner 
mit Dieitalanzeige-i ist mit unserem SASC-II-System 
und Clean-/-Störunterdrückung für klaren Emp- 
lang ausgestattet. 

Weitere Technik: vollautomatischer Verkehrs- 
funk (SDR). MW und UKW, Scanner, Cassettenteil 
Auto-Reverse (kein Cassettenwenden 
nötig). Für Normal-. CrO- und Metal-Tape-Cassetten. 

Mit separater 2 х 23 Watt-Endstufe GA-301. (Auf 
Seite 4 näher beschrieben.) 





mit Dolby® 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 


RADIOTEN 
Empfindlichkeit UKW 25 





kanaltrennung 
Empfindlichkeit MW 





15 DIN 


EASSETTENTEN 











Frequenzbereich 30-15.000 Hz 
Stereokanaltrennun; 1508 
Geräuschspannungsabstand 63 dB (Dolby. 70 из) 
Gleichlaufschwankungen besser als +0.2% DIN 
Mabe (ВИНИТ 177/52/150 mm 
Раб in den DIN-Radioausschnitt Ihres Auto 


STEREOANLAGEN 


SEPARATER ENDVERSTÄRKER GA-301 








tung 2x23 Ман (2x12 Мап Sinus) 
equenzbereich 20-30.000 На 
Sienal-Rauschspannungsabstand besser als 76 dB 
INPO-Taste 
Zeitprogramm-Unterbrechungstaste 
DX-Lokal-Taste 
ST/MO-Taste 
Dolby NR-Taste 


Lautstärkereguliertasten 02 Меш ае 


MW/UKW-Bereichsschalter Reverse 


Schnellvorlauf/Rücklauf 
Hebel und Auswurftaste 






















































































Manuelle 
Abstimmtasten Programm-Vorwahl 
ЕА 
| ( JUDE 
НЕЕ 
БОНЕВ 
MW-(Ibis5) und UKW Ein- und 
(6.bi=0) Stationstasten Ausschalter 
Balancereguliertasten Reset 
Bassreguliertasten ammierstart und 
Speichernummertaste 
Höhenreguliertasten 
Vorwahl für Programmtasten 
Taste fürdie Pr mm-Stundeneinstellung undStundenkorrektur 
Memory 
Taste für die Programm-Minuteneinstellung und Minutenkorrektur 


Taste für die Programmlöschung und Frequenzanzeige 


рап BASS 
TREBLE 


m m 


Фсапоп 


MIT SYNTHESIZER-TUNER. DOLBY? АртО-КЕУЕВХЕ, VEI 


пара 


TUNING pusn PROGRAM 


VF 


SUCHLAUF UND. UND, UND. CLARION PE-963. 


Es gehört zum Besten, was Sie kaufen können. 





Das zeigt die Super-Ausstattung, das belegen die 
Daten. und das beweist der Klang. 

Ausgestattet mit einem Synthesizer-luner (das ist 
das präziseste Emplangssystem. das ез gibt). Digital- 
Anzeige. vollautomatischem Verkehrsfunk (SDR) 
(Stummschaltung der Cassette bei Verkehrsnach- 
richten). manueller und automatischer Sender- 
findung. UKW selbstverständlich in Stereo und mit 
unserem SASC-II-System für besseren Empfang. 
2 Programmtasten für MW. 4 für UKW. 

Das Cassettenteil hat Dolby” und Auto-Reverse 
(kein Cassettenumdrehen nötig) und ist für Normal-. 
СО und Metal-lape-Cassetten ausgerüstet. Er- 
wähnenswert: die Clarion-Anti-Rolling-Cassetten- 
mechanik, die auch bei schlechter Straße für exak- 
ten Bandlaul sorgt (kein Stottern oder Jaulen). 

Weitere Technik: Clean-Z/-Elektronik zur optima- 
len Unterdrückung von Störgeräuschen, Loudness- 
Schalter zur Anhebung von Höhen und Bässen bei 


geringen Lautstärken. Baß- und Höhenr 





Remote-Control: Anschluß für Fernbedienung. 
Für Power sorgt die mitgelieferte 2 х 23 Watt-Ennd- 
stufe СА-ЗИ (technisch identisch mit GA-301). Sie 


ist nur 25 mm hoch und kann überall im Fahrzeug 





eingebaut werden. 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 


RADIOTEN 
Empfindlichkeit СКА 
Stereokanaltrennung 


Empfindlichkeit МА 


EASSETTENTEN 
Frequenzbereich 
Stereokanaltrennung 


hspannungsabstand 





hwankungen 
Mabe НИТ) 


Раба in den DIN-Radioausschnitt Ihres Autos 


SEPARATER ENDVERSTÄRKER БАЗИ 
Au 






ch 


Signal-Rauschspannungsubstund 


Verkehrsfunk-Anze 





Cassettenfach| Anz 








{893 











сов cassfrre steneo system 





Stationstasten MW 


Stationstasten UKW 


Fin-Aus/Lautstürke 
Bass/Höhen 





RKEHRSFUNK. 











A DIS 
r als 35 dh 
13A DIS 

10-12500 11 
besser als 35 В 
rals 53d 
ЕЛЕНИ 
123 Watt (2x12 Watt Sim 
030.000 и 
besser als 70 dB 
Dolby 
| 
| | Sehnellvor- und 
Rücklauf-\uswurl 
Chrome/Metal 
Reverse 


Tama pae mOSM 


Memory 


Manuelle | 


Verkehrsfunk 


Clarion 


‚Clarion CASSETTE STEREO SYSTEM 





DIE PREISGÜNSTIGSTE VERSION, EINEN ÖRIGINAL-SYNTHESIZER-TUNER 
VON CLARION ZU FAHREN: CLARION PE-968. 





Der Preis macht es Ihnen leicht. von einem nor- DIE WICHTIGSTEN DATEN 
malen Empfangssystem zu einem PLL-Synthesizer- НАБОР 
Гопег aufzusteigen. Synthesizer-Tuner haben das Empfindlichkeit UKW 
präziseste Empfangssysten. das ein Radio haben Stereokanaltrennung 


Р H а Empfindlichkeit MW 
kann. Das ist besonders im Auto mit den stets , 
wechselnden Empfangsbedingungen wichtig. Das EASSETTENTEN 


übliche „Wandern“ der Sender ist passe. 











Zur Ausstattung: MW und UKW (Stereo),;vol- оа nai 
automatischer Verkehrsfunk (SDR). digitale Fre- Gleichlaufschwankungen Бе 
quenzanzeige. automatischer Sendersuchlauf (An- VERSTÄRKERTEIL (INTEGRIERT) 
schluß für Fernbedienung vorhanden). manuelle Ausgangsleistung 2x 7.5 Watt (2 x 4 Watt Sinus) 
Maße (B/H/T) 177/52/150 mm 


Sendereinstellung. eingebautes SASC-II-System für 
rauschfreien UKW-Empfang, elektronische Stö 
unterdrückung Clean-Z, 5 programmierbare Sta- 


Paßt in den DIN-Radioausschnitt Ihres Autos. 





tıonstasten. 

Das Cassettenteil mit Auto-Reverse (kein Umdre- 
hen der Cassette nötig) und dynamischem Rausch- 
unterdrückungssystem (DNL). Für Normal-, CrO,- 
und Metal-Tape-Cassetten. Loudness | DNL Rauschunterdrückung 

Weitere Technik: Loudness-Taste. regelbare 


Laufrichtungsanzeige | Schnellvor- und 


Skalenbeleuchtung (kann mit Armaturenbrett- reale ЕСРИ 


beleuchtung gekoppelt werden), getrennte Höhen- Васа ана 
und Baßregelung. bereits eingebauter Stereo-End- Cassettenfach Een 


verstärker. Endstufe GA-301 kann zusätzlich ange- У 


schlossen werden. Dan 


EEE 


| во or 


©сапоп casierie окно system 








Balancı Stationstasten UKW Memory | INFO 
Elektronischer Stationstaste MW 
Sendersuchlauf Manuelle 


Senderabstimmung 





ETWAS MEHR ALS EINE AUTORADIO-KOMBINATION: 








x ит 
CLARION РЕ-770. 

Hier sehen Sie ihn einmal ganz deutlich: den 
separaten Stereo-Endverstärker СА-301. Ми 2 x 23 
Watt sorgt er im Auto für ein viel volleres Klangbild 
mit satten Bässen und sauberen Höhen. 


7 





Er wird zu unserem PE-770 mitgeliefert und kann 
überall im Auto leicht montiert werden. Da sich 
keine Bedienungselemente daran befinden. auch 
außer Fahrerreichweite oder verdeckt. 

Nun zum PE-770: Es empfängt MW und UKW 
(Stereo) und ist mit unserem SASC 
stattet, das auf geniale Weise für klaren UKW- 





I-System ausge- 


Empfang sorgt. 

Weitere Tuner-Technik: vollautomatischer Ver- 
kehrsfunk (SDK), elektronische Clean-Z-Störunter- 
drückung. AFC, 5 Stationstasten. Das Cassettendeck 
ist mit Auto-Reverse ausgestattet (kein Cassettenum- 
drehen nötig) und hat schnellen Vor- und Rücklauf. 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 


КАРОТЕН. 

Empfindlichkeit UKW 2.0 48 DIN 
Stereokanaltrennung besser als 25 dB 
Empfindlichkeit MW 15 ЈАЛНА 
CASSETTENTEI 

Frequenzbereich 40-11,000. H 
Stereokanaltrennun besser als 30 dH 





Gleichlaufschwank besser als + 0,2% DIN 













Geräuschspannun besser als 53 dB 
Mabe (B/H/T) 77/150 mm 
Раве in den DIN-Radioausschnitt Ihres Autos 
SEPARATER ENDVERSTÄRKER GA-301 
eistung 2 x 23 Watt (2 x 12 Watt Sinus) 
Frequenzbereich 1-30.000 На 
Signal-Rauschspannungsabstand besser als 76 dB 
Höhen Schnellvor-und Rücklauf 


Ein-Aus/Lautstärke/Reverse Auswurf 


INFO-Taste | Cassettenfach Stereo-Anzeige 


О 





INFOS Stationstasten UKW Balane 


Stationstasten MW Stereo-Taste Senderab 


ТОМЕ #ON-VOL/PRO 


Мег FSI (FELDSTÄRKE INDIKATOR) 
l 





ZUR GENAUEREN SENDEREINSTELLUNG: CLARION PE-568. 


Diese Stereo-Radio-Cassetten-Kombination hat 
drei magische Buchstaben: „TUN“ 


senauer Sie einen Sender einstellen, umso 






eine schnelle und genaue Sendereinstellung mög- 


er leuchten diese 3 Buchstaben auf. Dadurch ist 


lich. Was wird sonst noch geboten: vollautomatischer 
Verkehrsfunk (SDK). MW und UKW (Stereo). SASC- 
II-System. Clean-Z-Störunterdrückung, АЕС. Loud- 
ness-Taste. 

Das Stereo-Cassettenteil hat Auto-Reverse, 
schnellen Vor- und Rücklauf und ist für Normal-. 
CrO- und Metal-Tape-Cassetten konzipiert. 

Mit integriertem Endverstärker und vorbereite- 
tem Anschluß für 2 x23 Watt-Verstärker СА-ЗОТ, 








DIE WICHTIGSTEN DATEN 

RADIOTEI 

Empfindlichkeit UKW A DIN 
Stereokanaltrennung 25 dB 
Empfindlichkeit MW W DIN 
CASSETTENTEN 

Frequenzbereich 10-1L000 Hz 





ls 35 dB 
























































































































































annu ind 53 dB 
Gleichlaufschwankungen besser als 0.29 DIN 
VERSTÄRKERTEIN 
Ausgangsleistung 2175 Watt (2 x4 Watt Sinus) 
Mafe (ВИНИТ) 77/52/150 mm 
Palit in den DIN-Radioauschnitt Ihres Autos 
Stereo-Anzeige 
Laufrichtun 
VFVerkehrsfunk 
Field str Кара 
ISI/TUN (Fe 
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Lautstärke Cassetten-Deek  Auswurf abstimmung 
теневон фото: тони оне 
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Reverse сю Balance 
Меше 
Schnell-Vor Loudness-Taste 
Rücklauf Мұ 
Verkehrsfunk-fiste 
Höhen UKW-iste 





ETWAS AN MECHANIK GESPART, NICHT ABER AN KLANG: 


CLARION РЕ-691. 


Dies ist unsere preisgünstigste Radio-Cassetten- 
Kombination. Selbstverständlich eine Vollstereo- 
Anlage. Das heißt, daß Sie sowohl Cassetten als auch 
UKW in Stereo hören können. Wie bei all unseren 
anderen Kombinationen auch. 

Bewußt haben wir die aufwendige Auto-Reverse- 
Mechanik und einige kleine Ding 
niemand auf Clarion-Klang verzichten muß. Das 
Ergebnis ist eine Anlage mit MW und UKW, voll- 
automatischem Verkehrsfunk (SDR). einer einge- 
bauten Störunterdrückung Clean-Z, AFC und 2x7.5 
Watt Ausgangsleistung. die sich jeder leisten kann. 





eingespart. damit 











Fragen Sie Ihren Fachhändler nach dem Preis. 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 


RADIOTEIL 




















Empfindlichkeit UKW n3 p DIN 
Stereokanaltrennung als 25 dB 
Empfindlichkeit MW N DIS 
EASSETTENTEN 
Frequenzbereich озон 
analtrennu besser als 30 dB 
hspannungsabstand besser als 50 dB 
Gleichlaufschwankungen besser als + 0.2 DIN 
VERSTÄRKERTEN 
istung 2x75 Ман (2x4 Watt Sinus) 
H/T) 1777197150 пин 
Рави in den DIN-Radioauschnitt Ihres Autos 
Stereo-Tasten Stereo-Anzeige 
UKW-Tasten Balancı 
Ein-Aus INFO: 
Lautstärke MW-Tasten Tasten INFO-Anzei 


ww] UKW] [ST] (ето! 


ые n са ЕМ 
EEE 





Answurl Skala/Cassettenlach 
Schnell-Vorlauf 
Tonband-Betrieb-Anzeige 
Höhen 








CLARION - EIN AUTORADIO? EIN AUDIO- 


Mit einem Clarion besitzen Sie nicht nur eines 
der besten Auto-Stereogeräte, sondern auch bereits 
den Grundstein für ein ausbaufähiges Audio- 
System. Eine breite Palette interessanter Zusatzbau- 
steine steht Ihnen zur Verfügung. 

Equalizer zur optimalen Klangeinstellung, Zu- 
satzverstärker zur Leistungssteigerung, Überblend- 
regler für 4-Lautsprecher-Betrieb und - was in 
diesen Zeichnungen noch gar nicht berücksichtigt 
ist: die Möglichkeiten mit unserem 3D-Baßsystem 
(Seite 14). 





Vielleicht sieht das alles auf den ersten Blick 
etwas verwirrend kompliziert aus. Das ist es aber 
keinesfalls. Denn alle Bausteine lassen sich durch 
klar gekennzeichnete Kabel einfach miteinander 
verbinden. Außerdem muß man ja nicht alles im 
Leben selbst machen. Schließlich gibt es Autoradio- 
Einbauspezialisten, die Ihnen weiterhelfen. 
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EQB 150 
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RKA-075 
oder RKA-039 
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oder RKA-063 
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UNSICHTBAR - ABER UNÜBERHÖRBAR: CLARION 3D-BA 


Wir haben uns einem besonderen Problem der 
АшоаКизиК 
Besonders Бе 


angenommen: der Baßwiedergabe. 
Fahrzeug-Typen. die den Einbau 
größerer Lautsprecher nicht zulassen, fehlen die 
Bässe im Klangspektrum. Unser 3D-System schafft 
hier schnell und überze 
Denn die mit zwei Woofern bestückte Spezial-Baß- 
box kann unsichtbar unterm Sitz montiert werden. 
3D-Baßsystem können Sie 
alle Clarion-Anlagen mit separaten Endstulen an- 
schließen (Clarion G- und Z-Serie und alle Kombi- 
Geräte außer PE-691 und PE-953). 





gend wirkungsvoll Abhilfe. 





Unser übrigens an 





SPEZIAL-BASSBOX CLARION 68-520 11 

Zwei 50-Watt-Wooler in einem Gehäuse. Reprodu- 
ziert Bässe bis 30 Hz. Da Bässe vom menschlichen 
Gehör nicht räumlich geortet werden. wird auch 
Stereowirkung durch den Einsatz von 
Box beeinträchtigt. Unter-Sitz-Montage 


nicht die 
nur einer 
möglich. 


'GS-520-2 
WOOFER 








SYSTEM. 


AKTIVE FREQUENZWEICHE 
CLARION GF-501 

Тей die vom Vorverstärker gelieferte Frequenz- 
in Baß- und Mittelhochtonbereiche. Diese 
Frequenzteilung können Sie je nach verwendeten 
Breitbandlautsprechern und  subjektivem Ge- 
schmack dreifach schalten. bis 90 Hz, 120 Hz und 
170 Hz. Diese Baßfrequenzen werden an den Verstär- 
ker weitergeleitet, die mittleren und hohen F 
zen werden auf 2 х 7,5 Watt verstärkt. Ein Wert. der 
für den Mittelhochtonbereich völlig ausreicht. Viel 
Watt brauchen nur Baßlautsprecher mit ihrem 
langen Hub. 


breite 





quen- 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 


SPEZIAL-BASSBON 65-520 И 
Belastbarkeit 


Frequenzbereich 


2 x 50 Watt (2 x 30 Watt Sinus) 
30-1000 На 
Impedanz хо 


Mabe (B/H/T) 


360/90/230 mm 


AKTIVE FREQUENZWEICHE СР-501 





3 Schaltfrequenzen 90. 120. 170 Hz 
Ausgangsleistu 
für Mittelhochtonbereich 2x 7.5 Watt (2 x 4 Watt Sinus) 


Маве (B/H/T) 140/25/100 mm 


WOHIN MIT DEN LAUTSPRECHERN? 


Der Innenraum Ihres Autos ist im Gegensatz zu 
den einfachen Formen eines Raumes akustisch von — 
besonderer Schwierigkeit. Schallwellen werden oft 
unerwünscht reflektiert. Die starke Polsterung 
schluckt förmlich die hohen Frequenzen. Für Bä 
wiederum fehlt oft der nötige Resonanzraum. 
Wir haben ein Geräte Lautsprecher- und Zu- 
behörprogramm. das für die hwierigkeiten kon- 
zipiert worden ist. Denken S 3. an unsere Equali- 
zer, die optimale Klangeinstellung ermöglichen, an 
unser 3D-Baßsystem. oder an unser Speziallaut- 











sprecher-Programm. 

Hier möchten wir Ihnen zeigen, wo sich die besten 
Einbau-Positionen für Lautsprecher im Auto befin- 
den. Grundsätzlich sollten Sie beachten. daß rechter D 
und linker Lautsprecher so weit wie möglich von- 
einander eingebaut werden. Das steigert die Stereo- 
wirkung. 

Wo nur der Einbau kleiner Lautsprecher möglich 
ist, empfielt sich unser 3D-Ba 
Baß-Box kann unsichtbar unter einem der Sitze ein- 
gebaut werden. Bei stark gepolsterten Fahrzeugen 
empfiehlt sich der zusätzliche Einbau von Spezial- 
Hochtönern bzw. -Mittelhochtönern (z.B. Clarion 
65-523 oder ЗКА-090). Sie sollten möglichst hoch, © 
z.B.aufdem Armaturenbrett montiert werden, damit 
der Schall direkt zum Ohr gelangt. (Unser Spezial- 
Mittelhochtöner läßt sich übrigens sehr einfach an 
die Seitenfenster montieren.) 

Sprechen Sie am besten mit Ihrem Fachhändler. 
Er hat sicher auch für Ihren Wagen die richtige / 
Einbauempfehlung. F 





tem. Die Spezial- 

















ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN DES CLARION 3D-BASS-SYSTEMS 








СЕО 1 
218 















GA-301 
oder 2 x С-ВОА 














WENN SIE NICHTS ALS MUSIK, MUSIK, Mt 


Wenn Sie im Ашо auf Radioempfang verzichten 
und Musik am laufenden Band hören möchten, 
bekommen Sie Clarion-Klang besonders günstig. 





Denn unsere Stereo-Cassettengeräte sind nach dem 
gleichen hohen Qualitätsstandard gebaut wie unsere 
Kombigeräte. Das sehen Sie zum Beispiel an dem 
oben abgebildeten Gerät mit Dolby. Auto-Reverse 
х 20) Watt. 


Auch die übrigen technischen Daten sprechen 





und vollen 2 


eine deutliche Sprache. Alle drei Cassettengeräte 
sind selbstverständlich mit der Clarion-Anti- 
Rolling-Cassettenmechanik ausgerüstet. Das heißt, 
daß Vibrationen und Erschütterungen den Bandlaul 
nicht hörbar stören. Clarion-Geräte stottern und 
jaulen nicht bei schlechten Straßenzuständen. Auch 
aul unser Auto-Reverse-System müssen Sie nicht 
verzichten. Zwei Geräte sind damit ausgestattet. 
Cassettenumdrehen ist nicht nötig. Nach Ablauf 
einer Cassettenseite schaltet die Automatik auf die 
zweite Seite. Mitten im Band genügt ein Tasten- 





tenseite. 





druck. und Sie hören die andere Cas 
Schöner Nebeneffekt: Bandsalat (z.B. durch minder- 
wertige oder defekte Cassetten) wird am Anfang so- 
fort gestoppt und durch das Auto-Reverse-System 
meist sogar automatisch entwirrt. 


IK HÖREN MÖCHTEN. 





TEREO-ABSPIELGERÄT CLARION PE-869 


Ein hochwertiges und sehr gut ausgestattetes 





Cassettenabspielgerät. Mit Dolby“ Auto-Reverse 
(kein Cassettenwenden nötig). getrennten Bab- 
und Höhenreglern. Loudness-Schaltung und vollen 
2х20 Watt Ausgangsleistung. 





Die jeweilige Ausgangsleistung wird über 2x5 
Leuchtdioden optisch angezeigt. Durch speziellen 
Tonkopf und entsprechend schaltbaren Entzerrer 
nicht nur für Normal- und CrO,-Cassetten. sondern 
auch für die neuen Metal-Tape-Cassetten optimal 


ausgerüstet. 


DIE WICHTIGSTEN DATEN 





Ausgangsleistung 2x20 Watt (2 x Май Sinus) 
Frequenzbereich 30-15.000 Hz 
Gleichlaufschwankungen 0.15% DIN 
Ge bstand (ohne Dolby) besser als 52 dB (CrO2) 





spannungsabstand (mit Dolby) besser als 62 dB (СТО) 
Stereokanaltrennung 50 dB 
Maße (B/H/T) 140/50/160 mm 
Рави in den DIN-Radioauschnitt mit unserer Snap-In-Blende (Seite 22, 23 


Position 15 und 16) 


STEREO CASSETTE 


rwo 
>» 


Louo 


Rev 
«+ 


STEREO CASSETTE 





STEREO-ABSPIELGERÄT CLARION PE-854 
Sie brauchen nur die Cassette einzuschieben und 

schon schaltet das Gerät auf „Арзрте 

Ablauf der ersten Cassettenseite können Sie die 


en“ Auch nach 


Hände getrost am Steuer lassen. Das Clarion-Auto- 
-System schaltet automatisch 
Cassettenseite. Clarion hat übrigens als erster Auto- 
igt 


fahrung auf diesem Gebiet. 


Revers auf die andere 








heute über die 
Was sicher mit 
Auto-Reverse- 


Reverse-Geräte gebaut und ver 
größte E 
dazu beigetragen hat, daß unser 











System so ausgereift und störunanfällig ist. 
Weitere Technik: schneller Vor- und Rücklauf 

(einrastend), Bandlaufrichtungsanzeige, Regler für 

Lautstärke, Balance und Klang, Loudness-Taste. 


Beide Geräte lassen sich leicht einbauen. Wir emp- 





fehlen Ihnen unser Lautsprecherprogramm, damit 
Sie optimalen Klang erzielen. 


EJECT 





STEREO-ABSPIELGERÄT CLARION РЕ-855 
Das ist Clarion-Klang in seiner preisgünstigsten 


Version. 





ап Stereogerät, das bewußt nicht so üppig 
ausgestattet ist, aber alles hat, was für guten Klang 
erforderlich ist. 

Anti-Rolling-Cassetten- 
mechanik (kein Stottern oder Јашеп). eine moderne 


Zum Beispiel unsere 


IC-Teehnik und genügend Watt für vollen Sound. 
Weitere Ausstattung: einrastbarer Schnellvorlauf 

und Schnellrücklauf und zur Schonung Ihrer 

Cassetten eine automatische Bandendabschaltung 








mit Cassettenausschub. Clarion-Klang soll sich 
jeder leisten können. 
DIE WICHTIGSTEN DATEN (für beide Geräte 

leistung 2x7.5 Watt (2x4 Watt Sinu: 
Frequenzbereich сил 
Gleichlaufschwankungen besser als +0.2% DIN 
Geräuschspannungsabstand besser als 52 dB 
Mabe (ВИНИТ) 140/47/150 mm 


‚Clarion / еашигев Booster 





POWER-EQUALIZER: ZAUBERKÄSTCHEN. 
DIE WAHRE WUNDER VOLLBRINGEN. 





Mit den Power-Equalizern von Clarion können Die bessere Klangregelung kann dies ausgleichen 
Sie ohne großen Arbeits- und Geldaulwand Klang und ermöglicht vollen. ausgewogenen Klang. Außer- 
und Leistung Ihres jetzigen Gerätes „hochtunen‘ dem haben Sie durch unsere Power-Equalizer natür- 

\ngenommen. Sie besitzen ein Autoradio mit lich die Möglichkeit. den Klang so einzustellen. wie 
2x5 Watt, unser Power-Equalizer ЕОВ 150 macht er Ihnen persönlich am besten gefällt. Zum Beispiel 
daraus volle 100 Watt. Aber nicht nur die Lautstärke mit gewaltigen Bässen oder brillanten Höhen. 


wird gesteigert. auch der Klang. Bässe. Höhen 


CLARION POWER-EQUALIZER КОВ 100 


und Dynamik erreichen Spitzenwerte. Durch die 











enorme  Leistungsreserve werden Verzerrungen Dieser Power-Equalizer steigert Ihr Gerät auf 
extrem niedrig gehalten. 2x25 Watt. Eine preisgünstige Möglichkeit, mehr 

Doch das ist noch lange nicht alles. was unsere Klang und Leistung ins Auto zu holen. Ми Über- 
Power-Equalizer vollbringen. Durch die subtile blendregler und Ein-/Ausschalter für direkten 
Klangregelung über 5 Frequenzregler läßt sich der Hörvergleich (mit/ohne Equalizer). Der Anschluß 
Klang ganz individuell auf Ihr Gehör und vor an Ihr Autoradio ist recht einfach: die farblich 





ennzeichneten Kabel müssen nur umgesteckt 





allem auf die akustischen Gegebenheiten Ihres 





Fahrzeuges einstellen. Denn je nach Polsterung. werden. 
lahrzeuggröße. Dachform und auch Anzahl der 





Mitfahrer werden bestimmte  Frequenzbereiche DIE WICHTIGSTEN DATEN 


„geschluckt andere überbetont. 








м leistung 2x25 Ман (2x15 Watt Sinus) 
Frequenzbereich 10-30.000 Hz 
Regelbare Frequenzen 60. 250. 1.000, 3.500. 10.000 Hz 
Regelbereich +12 daB 





Bei Parallelschaltu: 


кар, Lautsprechera 
..) gg der linken Au 


regler außer Funktion 


der beiden rechten 








e und Parallelschaltung 





wird der Überblend- 


setzt 
































m 
5 Der Überblendregler ist in Funktion und 
lichkeiten Ў regelt die Lautstärke der vorderen und 
Clarion PE-691. РЕ-568. РЕ-968. ГО hinteren Lautsprecher (auch bei ausge 
PE-953, PE-854, РЕ-В55 EQB 100 Щ «акнето Booster) 


oder Fremdfabrikate 


L $ aa pepe = 








Clarion / воолигея Booster Power 








CLARION POWER-EQUALIZER EQB 150 DIE WICHTIGSTEN DATEN 

Dies ist der richtige Power-Equalizer für 4-Laut- are Wen Man 
sprecher-Betrieb. Vier Endstufen mit je 25 Watt Frequenzbereich 10-30.000 H 
versehen Ihr Auto mit einer Rundum-Beschallung = Regelbare Frequenzen OZEAN: FIN Доо Ни 





elbereich 1248 





ähnlich wie in einer Disco. Beachten Sie bitte, daß 
die Klang- und Leistungssteigerung natürlich nur 
durch entsprechend gute Lautsprecher hörbar wird. 
Clarion hat ein großes Programm hervorragender 
\uto-Lautsprecher entwickelt. Zum Beispie 


Dreiweg-Boxen, Super-Hochtöner. ein spezielles 








echte 


Baß-System, Lautsprecher für den Türeinbau und 
vieles mehr. Einen Überblick können Sie sich auf 
den nächsten beiden Seiten verschaffen. 

Natürlich ist auch unser КОВ 150 fünffach regel- 
bar. hat bereits einen Überblendregler eingebaut 
und außer dem ON/OFF-Schalter eine zusätzliche 
automatische Ein-/Ausschaltung. die auf das Fin- 





bzw. Ausschalten Ihres Autoradios reagiert. 


1х25 WATT FÜR 4-BOXEN-BETRIEB 








| I] Anschluß für 4 Lautsprecher 
= En SE, gr] (a + getrennte Endstufen vorhanden) | 


Bei ausgeschaltetem Booster arbeitet 
Ea Еа ee | 
Anschlußmöglichkeiten БОВ 150 ССИ поа е овес das hintere 

Clarion РЕ-691, PE-568. РЕ-968. 

РЕ-953, РЕ-854. РЕ-855 

oder Fremdfabrikate | 





























Фсика 065-538). 


С 


бош 05-532) 


Фсшмюа с5-537 





GEBAUT FÜR HERVORRAGENDE AUTO-STEREOANLAGEN. 


Ganz gleich. ob Sie sich eine neue Clarion-Anlage 
zulegen möchten oder bereits eine andere gute An- 
len 





diesen Lautsprechern erzi 





lage besitzen, r 


Sie optimalen Klang. Schön transparent, mit klaren, 





sauberen Höhen und kraftvollen Bässen. Denn unse- 
re Lautsprecher sind nach den gleichen hohen 
akustischen Maßstäben gebaut wie unsere HiFi- 
Geräte. Für welchen Lautsprecher-Typ Sie sich ent- 
scheiden, ist natürlich auch eine Frage der Einbau- 
möglichkeiten Ihres Autos. Damit Sie schon eine 
Vorauswahl treffen können, haben wir zu jeder Box 
die genauen Maße angegeben. 


CLARION SKA-096 


Super Tweeter (Hochtöner) mit regelbarer Lautstärke. Zusatzlautsprecher für 





bessere Höhenwiedergabe (г. В. bei stark gepolsterten Fahrzeugen). Frequenz- 
bereich: 5-20 KHz. Impedanz: 8 Q. Belastbarkeit: bis 25 Watt 





CLARION 65-5 
Tune-Up-Speaker (Mittel-/Hochtöner). Speziell entwickelt zum Kombinieren 








mit anderen Boxen. Mit eingebautem Lautstärkeregler und Halterung für Fen- 


stermontage. 25 Watt. 450-20.000 Hz.8 Q. Äußere Маве: 12/92/45 mm (Н/В/Т) 


CLARION 68-531 (Ohne Abbildung) 
Einbau-Lautsprecher. 30 Watt, 50-18.000 Hz. 40. Einbaumaße in mm: äußeres 
Мав 112 x112, Ausschnitt 92 Ø, Einbautiefe 40. Blendenhöhe П 





CLARION 68-532 
Dual-cone-Lautsprecher. 30 Watt.55-20.000 Hz.42. Einbaumaße in mm:äube 
res Маб 112 x 112, Ausschnitt 92 Ø, Einbautiefe 40. Blendenhöhe И. 


CLARION 68-533 
Zweiweg-Lautsprecher. coaxial. 30 Watt.55-20.000 Hz. 40. Einbaumaßein mm 
äufieres Мав ИЗ x 112, Ausschnitt 92 Ø, Einbautiefe 48. Blendenhöhe И 





CLARION 68-534 
Dual-eone-Lautsprecher. 30 Watt, 50-18.000 Hz. 49. Finbaumaße in mm: äube 
res Маб 130 x 130, Ausschnitt 105 Ø, Einbautiefe 4, Blendenhöhe I1 


баш 65-535) 


Фоми 65-534 





CLARION 65-535 
Extra flacher Dual-cone-Lautsprecher 
iußeres Маб 145 x М5, A 





5 Watt, 70-18.000 Hz. 4 Q. Einbaumabe 
in mm hnitt 124 Ø, Einbautiefe nur 31, Blenden- 


höhe Il 





CLARION 65-536 
Zweiweg-Lautsprecher. coaxial. 60 Watt, 45- 20.000 Hz. 4 Q. Einbau 
äußeres Мав 167 Ø, Ausschnitt 124 Ø, Einbautiefe 67. Blend 





haße in mm 


she 20, 











CLARION 65-5 
Dreiweg-Lautsprecher; coaxial. 60 Watt, 35- 20.000 Ни. 4 а. Einbau 
äußeres Маб 167 Ø, Ausschnitt 124 Ø, Einbautiefe 63. Blendenhöhe 20. 








CLARION SK-42 и 
Superflacher Lautsprecher (nur 29 mm Einbautiefe 
30 Жан. 100-18.000 Hz, 4 9. 143 mm Ø, Blendenhöhe nur 





at für Та 








CLARION 68-515 
Dreiweg-Spitzenbox. 25 Watt. 40-20.000 Hz. 4 Q. Einb: 
Maße 140 x 220, Ausschnitt mindestens 88 Ø, Einbautiefe 29. Aufbau 30. 





amafie in mm: äußere 


CLARION 65-501 
Drei 5 Watt, 50-20.000 На. 4 Q. Einbaumaße in mm: äußere Mabe 
193 х2 Einbautiefe 21, Aufbau 50. 











‚ Ausschnitt mindestens 90 


Осмо SK-42M) 


CLARION С5-509 (Ohne Abbildung) 
Zweiweg-Lautsprecher. 25 Watt, 60-20.000 Hz, 42. Einbaumaße in mm: äube 
res Мав 166 Ø, Ausschnitt 125 





Einbautiefe 51.2. Blendenhöhe 17. 


CLARION CS: 


Zweiwe; 


09 1 (Ohne Abbildung) 
30 Ман. 40-20.000 Hz, 4 Q 


äußeres Маб 166 Ø. Ausschnitt 125 4. Einbautiefe 51.2. Blendenhöhe 17. 








Lautsprecher. 


CLARION GS-51 (Ohne Abbildung) 
Einbau-Lautsprecher. 25 Watt, 65-18.000 Hz. 4 Q. Einbaumabe in mm: й 
Мав 116 x По. Ausschnitt 96 Ø, Einbautiefe 41,8, Blendenhöhe 11,3 





CLARION 65-514 П (Ohne Abbildung) 
Dual-cone-Lautsprecher. 30 Watt, 45-20.000 На, 4 Q. Einbaumahe in mm 


üußeres Maß 166 Ø, Ausschnitt 125 Ø, Einbautiefe 50.5. Blenden! 








DIE MASSANZÜGE FÜR IHRE CLARION-ANLAGE. 


Damit Ihre Clarion-Anlage auch optisch eine 
starke Sache ist, haben wir ein spezielles Konsolen- 
und Zubehörprogramm entwickelt. Es erleichtert 
wesentlich das Einbauen, reduziert so die Einbau- 
zeit und wirkt perfekt. Maßgeschneidert! Wie das 
oben abgebildete Beispiel zeigt. Was Sie noch wissen 
sollten: Im Gegensatz zu Komplett-Konsolen werden 
е Teil-Konsolen in bereitsim Auto vorhandene 





uns 

Konsolen eingesetzt. Universal-Konsolen sind für 
= 

praktisch alle Fahrzeuge geeignet. Hier die einzel- 

nen Artikel: 


1. Auto- oder Heim-Konsole für Clarion G- und Z-Serie. Für Heimbetrieb mit 


Netzteil, Phono Vorverstärker, Spezial-Antenneneingang lieferbar 





Für BMW 3er-Serie: Teil-Konsole (wird in die vorhandene Konsole 


eingesetzt.) 
3. Für BMW Ser Serie: Teil-Konsole. 


1. Für Ford Fiesta: Teil-Kon 





5. Für VW Golf 





il-Konsole 
6. Komplett-Konsole für VW Jetta und VW Golf ab Baujahr 1981 





7. Komplett-Konsole für Porsche 91 (auf Bestellung auch in Sonderfarben 
erhältlich). 

8. Komplett-Konsole für Opel Kadett (neues Modell) 

9. Teil-Konsole für Mercedes 123. 





0. Teil-Konsole für Mercedes S-Klasse bis Baujahr 1979. 


11. Instrumenteneinsatz für Golf-Konsole. Ohne Abbildung: Instrumentenein 


satz für Radio-Ausschnitt im Armaturenbrett (für 3 Instrumente) 
12. Chromrahmen mit Griffen zur Verbindung von 2 flachen Komponenten der 


Z-Serie. P: 





п zusammen in einen Konsolenausschnitt! 





13. Abdeckblende für eine flache Komponente der Z-Serie (zum Einbau in 
Kon: 





14. Universal-Einbaukonsolen für Clarion G- und Z-Serie. Beliebig im Auto 





anzubringen. Mit Befestigungsmaterial 
15. Universal-DIN-Snap-In-Halterung zur einfacheren, schnelleren Montage 
von allen Autoradios und Cassettenkombinationen im DIN-Maß. Komplett 





mit schwarzer Blende 
16. Universal-Snap-In-Halterung, um Komponenten unserer G- und Z-Serie 
in den Radioausschnitt einbauen zu können. Komplett mit schwarzer 
Blende 
Spezial-Entstörgeräte für einwandfreien Klang im Auto. 
Тур А) NSA-047 Zündstörunterdrücker 
Тур В) NSA-049 Entstörer für Bremslichtschalter/ Blinker ete 
Typ С) NSA-048 Ent 
Тур D) NSA- 





jrer für elektrische Motoren 





50 Entstörer für Verteiler ete 








18. Drei Spezial-Überblendregler für punktgenaues Aussteuern von 4 Laut- 
sprechern. Komplett mit Montageb 
a) RKA-039 für 1 Stereo-Endstufe (z. В. Clarion GA-301) oder 2 Mono- 
Endstufen (z. B. Clarion 6-80A) und 4 Lautsprecher 
b) RKA-040 für 4 Mono-Endstufen (z. В. Clarion С-ВОА oder GA-505) und 
4 Lautsprecher 
©) RKA-063 für 2 Stereo-Endstufen (z. В. Clarion GA-301) und 4 Lautsprecher. 





19. Einbau-Überblendregler (nur Vorn-Hinten-Regelung) 
a) RKA-074 für 2 Stereo-Endstufen 


b) RKA-075 für] Stereo-Endstufe oder 2 Mono-Endstufen und 4 Lautsprecher 


erungskabelsatz ССА-023100 (ohne Abbildung) für Z-Serie und 
te mit separater Endstufe GA-301 bzw. СА-ЗИ 





Spezial-Verlä 


Kombi 








1. Universal-Auto- bzw. Heimkonsole 2. BMW 3er-Serie 3. BMW Ser-Serie 1. Ford Fiesta 





5. VW Golf 6. VW Jetta und VW Golf ab Bj. 81 7. Porsche ОП 8. Opel Kadett ab Bj. 80 









„eg 


79 13. PLE-034 14. Universal-Konsole PLE-028. PLE-029, PLE-030 





15. Universal-DIN-Snap-In-Halterung 


18а. 18b. 18е. Spezial-Überblen« 
г 


17. Spezial-Entstörer 


I mm ее 


16. DIN-Snap-In-Halterung 19a. 19b. Vorn-Hinten 
für G- und Z-Serie 





VIELLEICHT GUT ZU WISSEN: 


Dieser Prospekt möchte Ihnen helfen, die richtige 
Anlage für Ihr Auto zu finden. Da Sie jetzt alles über 
unsere Geräte wissen, ist es vielleicht ganz gut zu 
wissen, wer wir sind, was wir machen. was wir besser 
machen. 

Clarion Deutschland ist die europäische Zentrale 
it 
mehr als 3 Jahrzehnten bauen unsere lächelnden 
Freunde Autoradios. Nicht nebenbei, sondern haupt- 
sächlich = mit ganzer Energie. Kein Wunder, daß 
viele große und kleine Erfindungen. Verbesserungen 
und Neuheiten den Namen Clarion tragen. So waren 
wir es, die überhaupt das erste Auto-Stereo-C 
tengerät der Welt gebaut haben. Wir haben das erste 
Gerät mit Auto-Reverse (kein Cassettenwenden) 
gebaut. Und wir haben vor einigen Jahren HiFi ins 
Auto geholt. Und wenn Sie noch einmal diesen Pro- 
spekt durchblättern, finden Sie wieder e 





von Japans bedeutendstem Autoradiohersteller. $ 


set- 








ge News 
und technische Besonderheiten. 

Auch in den USA und in vielen Staaten Europas 
hat der Name Clarion einen guten Klang. Daß wir 
Deutschland so erfolgreich sind, freut uns beson- 
ders. Denn die Deutschen verstehen was von guten 





n 


Autoradios. 






Clarion Shoji (Europa) GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 
Vertretung Österreich: Fritz Oberbauer, Münzwarde 





2.1061 Меп 


Wir erreichen unsere außergewöhnlich hohe 
Fertigungssorgfalt durch die sogenannte „vertikale 
Produktion“. Das heißt: wir stellen alle wichtigen 
und entscheidenden Teile selbst her. Der ganze Ent- 
stehungsprozess von der Forschung bis zur Endkon- 
trolle ist in unserer Hand. Ziemlich ungewöhnlich. 
auch kostenintensiv = aber für uns der einzige Weg, 
den selbstgesteckten Qual 

So überrascht es nicht, daß Clarion eine Repara- 
turquote von nur 2% hat (inklusive Einbaufehler 
und Schäden durch defekte Cassetten). Natürlich 
müssen Sie = falls Ihr С 
schen 2% gehören sollte - Ihr Gerät nicht nach Japan 
schicken. Unser Sofort-Kundendienst in Eschborn 
überprüft und repariert Ihr Gerät oft innerhalb 24 
Stunden. Nur in komplizierten Fällen kann es länger 
dauern. 

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt und gute Unter- 
haltung. 











sanspruch zu erfüllen. 





arion jemals zu den statisti- 


@Clarion 


Schon der N 
mehr Musik. 





klingt nach 


6236 Eschborn 2, Telefon (06173) 61041/42. Vertretung Schweiz: СТАВУВА S.A. Gouttes d'Or 19, 2000 Neuchätel 7, 


Änderungen vorbehalten 





Clarion gibt's nur dort, wo Service und Beratung stimmen: bei Ihrem Fachhändler 





Konzeption + Gestaltung: Heßler+Kehrer, Werbeagentur GmbH. 


